达州市第五人民医院电梯维保方案

一、维保目标

保障医院 24 部电梯（18 部直梯、6 部扶梯）的安全稳定运行，最大限度减少故障发生率，确保患者、医护人员和访客的出行安全与顺畅，为医院的正常医疗秩序提供可靠的交通保障。
二、维保范围

涵盖医院内所有 24 部电梯，其中包括 18 部直梯和 6 部扶梯。
三、维保周期

（一）直梯

1.例行检查：每周一次。
2.全面检查：每月一次。
（二）扶梯

1.例行检查：每周一次。
2.全面检查：每月一次。
（注：以上周期为初步设定，将根据相关行业标准以及电梯的实际使用状况进行动态调整。）
四、具体维保内容

（一）直梯

1.运行状态检查：检查电梯运行速度是否正常，加速和减速过程是否平稳，有无明显的颠簸感；仔细聆听运行过程中有无异常声响，判断声响来源及性质，如曳引机、导轨等部位的异响。
2.门锁检查：检查门锁开启和关闭是否灵活可靠，关闭后是否严密，无松动现象。
3.轿厢内设施检查：查看轿厢内的按钮是否灵敏，照明和通风系统是否正常工作，轿厢内的标识是否清晰完整。
4.平层精度检查：检查电梯平层时与楼层地面的高度差是否在允许范围内。
5.安全装置检查：检查急停按钮、安全触板等安全装置是否灵敏有效。
6.曳引机检查：检查曳引机的油位、油温是否正常，有无漏油现象，运行是否平稳，有无异常振动和声响。
7.控制系统检查：检查控制柜内各电气元件连接是否牢固，有无松动、过热现象，控制程序是否正常运行。
8.导轨检查：检查导轨的润滑情况，有无磨损、变形等现象，导轨支架是否牢固。
9.对重和补偿链检查：检查对重的重量是否符合标准，补偿链有无松动、扭曲、断裂等情况。
10.钢丝绳检查：检查钢丝绳的磨损程度、断丝数量是否在允许范围内，张力是否均匀。
（二）扶梯

1.梯级运行检查：检查梯级运行是否平稳，有无卡顿、偏移现象，梯级与围裙板之间的间隙是否符合标准。
2.扶手带检查：检查扶手带的张紧度是否合适，运行是否顺畅，有无跑偏、打滑现象，表面有无破损。
3.梳齿板检查：检查梳齿板与梯级之间的啮合是否良好，有无异物卡住，梳齿有无损坏。
4.安全装置检查：检查急停按钮、扶手带入口安全装置等是否灵敏有效。
5.驱动装置检查：检查驱动电机的运行状态，有无异常声响、振动和过热现象，电机轴承的润滑情况，检查减速器的油位、油温是否正常，有无漏油现象。
6.张紧装置检查：检查张紧装置的张力是否合适，有无松动、锈蚀现象，链条或皮带的磨损情况。
7.电气系统检查：检查控制柜内的电气元件连接是否牢固，有无过热、老化现象，电气线路是否整齐规范，绝缘性能是否良好。
8.桁架检查：检查桁架的结构是否牢固，有无变形、锈蚀现象，连接螺栓是否松动。
五、应急处理措施

（一）故障响应时间

接到电梯故障通知后，维保人员需在 1小时内到达现场进行处理。
（二）困人救援预案

1.接到困人报告后，维保人员立即赶赴现场，同时通过电梯对讲系统安抚被困人员情绪，告知救援正在进行。
2.到达现场后，迅速判断电梯困人位置，采取相应的救援方法，如手动盘车等，确保在最短时间内将被困人员安全救出。
3.救援完成后，对电梯进行全面检查，排除故障隐患后方可恢复运行。
4.明确救援过程中各人员的职责分工，确保救援工作有序进行。
六、人员安排

根据电梯数量和维保周期，合理配备专业的维保人员，至少有 2 名具有丰富经验和相应资质证书的维保人员，确保能够胜任各类电梯的维保工作，定期对维保人员进行培训和考核，不断提升其专业技能和应急处理能力。
七、安全保障

1.维保人员在进行维保作业时，必须严格遵守安全操作规程，佩戴好相应的安全防护用品，如安全帽、安全带等。
2.在电梯维保作业区域设置明显的警示标志，禁止无关人员进入，防止意外发生。
3.定期对维保工具和设备进行检查和维护，确保其性能良好，安全可靠。
4.建立健全安全管理制度，加强对维保过程的安全监督和管理，对发现的安全隐患及时进行整改。
八、特殊情况及注意事项

1.针对不同品牌、型号的电梯，需详细了解其具体的维保要求和技术参数，制定相应的专项维保措施，确保维保工作的针对性和有效性。
2.医院电梯使用高峰期较为明显，如工作日的上午 8 点 - 10 点、下午 2 点 - 4 点等。在安排维保工作时，应尽量避开这些高峰期，减少对患者和医护人员出行的影响。如确需在高峰期进行紧急维保，需提前做好通知和疏导工作。
3.定期对电梯的运行数据进行统计和分析，总结故障发生的规律和原因，以便及时调整维保策略，提高电梯的运行可靠性。
4.加强与医院后勤管理部门的沟通协调，及时了解电梯使用过程中出现的问题和需求，共同做好电梯的维保管理工作。
